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Das ist neu in Smap3D Plant Design 2025 
mit Solid Edge 
Auch dieses Mal enthält die neueste Version von Smap3D Plant Design eine Vielzahl von 
Erweiterungen und Verbesserungen in den Bereichen Funktionalität und Anwendung. 
 
Die wichtigsten sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. 
 

Die einzelnen Kapitel in diesem Dokument sind: 
 

• Allgemeine Neuerungen 

• Neu in P&ID 

• Neu im Coordinate System Wizard 

• Neu im Pipe Specification Editor 

• Neu in 3D Piping 
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Allgemeine Neuerungen 

Unterstützte CAD-Versionen 
 

Solid Edge 
Die Release Version von Smap3D Plant Design 2025 unterstützt: 

• Solid Edge 2024 ab Update 08 

• Solid Edge 2025 ab Update 01 
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Licensing in Version 10.25 erforderlich 
Mit Smap3D Plant Design 2025 muss auch die CAD-Partner Licensing Software (License Server 
Manager und License Client Manager) in Version 10.25. installiert werden. 
 
Bereits bestehende Lizenzserver Installationen von CAD-Partner Licensing (bei Verwendung von 
Floating Lizenzen), müssen dazu auf Version 10.25. aktualisiert werden. 
Details dazu lesen Sie in der Installationsanleitung (im Kapitel > Upgrade), welche dem 
Installationspaket der Version 2025 im Ordner Documents beigefügt ist. 
 
Eine vorhandene Installation vom License Server Manager wird dadurch als Upgrade auf die 
Version 10.25. aktualisiert. 
Die aktualisierte Versionsnummer des License Server Manager lautet dann 10.25.0.73 
Der Name des dazugehörigen Dienstes lautet weiterhin CAD Partner Licensing Server. 
Die dazugehörige FlexNetPublisher Vendor Version ist nun 11.19.6.0. 
 
Alle lokalen License Client Manager, müssen zusammen mit den Smap3D Anwendungen 
deinstalliert werden, bevor eine Installation von Plant Design 2025 für Client Computer ausgeführt 
werden kann. 
 
 
 
 
 

Keine neuen Produktlizenzen für Version 2025 notwendig 
Die Plant Design 2025 Anwendungen können auch mit den Lizenzen arbeiten, die für Version 2024 
ausgestellt sind. 
Deshalb erhalten Kunden mit gültigem Wartungsvertrag KEINE neue Lizenzdatei. 
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Neu in Smap3D P&ID 

Neue Linienart für die Darstellung von Schläuchen 
Ab Smap3D P&ID 2025 befindet sich im Auswahlfenster der Standardlinienarten die neue Linienart 
für die Darstellung von Schläuchen. 
 

 
 
 
Es handelt sich dabei standardmäßig um eine Leitende Linie, die in Diagrammen zur Darstellung von 
Leitungen verwendet werden kann, für welche in der Realität Schläuche genutzt werden. 
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Wie alle anderen Leitenden Linien, reagiert auch diese Linienart auf die Einstellungen der 
Funktionen Linienpriorität und Linienunterbrechung. 
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Verbesserung des Standardverhaltens für Distanzen von 
Texten zu Linien 
In der Vergangenheit konnte es vorkommen, dass abhängig von den verwendeten Linienarten und 
unter Verwendung der Option Isolierung, neu und automatisch positionierte Linientexte sich mit 
der jeweiligen Liniengeometrie überdeckt/überschnitten haben. 
 
Der Grund hierfür war eine alte Standardeinstellung, wonach der Standardabstand eines 
Linientextes immer zum Mittelpunkt einer Linie gemessen wurde. 

 
 
 
Dieses Verhalten haben wir nun optimiert, damit es zukünftig nicht mehr automatisch zu solchen 
Überschneidungen kommen kann. 
Ab P&ID 2025 wird der Standardabstand für sichtbare Linientexten immer von der Außenkante 
einer Linie berechnet. 
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Neue Option "Werteeingabe begrenzt auf Auswahl aus 
Datenlisten" für Liniendatenfelder 
Eine Option, die es bereits seit einigen Versionen für die Verwendung von Symboldatenfelder mit 
Wertelisten gibt, wurde nun auch für Liniendatenfelder mit Wertelisten implementiert. 
 
In den P&ID Einstellungen Text-/Symbolstandards (Bereich Symbolstandards) steht nun auch für 
Liniendatenfelder mit existierenden Wertelisten die dazugehörige Schaltfläche zur Verfügung. 
Die Standardeinstellung (geöffnetes Schlosssymbol) bedeutet das eine Werteauswahl nicht 
begrenzt auf die Auswahl aus Datenlisten ist. Ein Anwender kann in einem Projekt bei Bedarf eigene 
Werte manuell in das jeweilige Liniendatenfeld schreiben, zusätzlich zur Auswahl aus den 
Datenlisten. 
 
Wird diese Option aktiviert (gesperrtes Schlosssymbol), so ist für einen Anwender für das jeweilige 
Liniendatenfeld die Auswahl auf die vordefinierten Werte in der Datenliste beschränkt/gesperrt. 
Eine manuelle Werteeingabe durch einen Anwender ist für dieses Liniendatenfeld dann nicht mehr 
möglich. 
 

 
 
 
 

Neue Einstellung für das Standardverhalten der "Enter-
Taste" im Dialog Komponentendaten 
In einer vorherigen Version von Smap3D P&ID wurde aufgrund von Kundenwünschen das 
Standardverhalten der Enter-Taste im Dialog Komponentendaten geändert. 
Vorher war das Drücken der Enter-Taste fix vorbelegt auf die Schaltfläche OK, ab dieser Änderung 
dann fix auf die Schaltfläche Alle. 
 
Nach wiederum negativen Kundenrückmeldungen zum geänderten Verhalten, haben wir nun eine 
neue Option eingeführt, mit welcher die Kunden selbst einstellen können, welches 
Standardverhalten für die Enter-Taste im Dialog Komponentendaten sie verwenden möchten. 
 

 

  



Neues im Coordinate System Wizard 
 
 
 

 

Das ist neu in Smap3D Plant Design 2025 Seite 9 

 
 

Neues im Coordinate System Wizard 

Neue Option "CS-Features im CAD-Featurebaum 
gruppieren" 
Bisher wurden die mit dem Coordinate System Wizard erstellten Koordinatensystem-Features, 
immer automatisch ans aktuelle Ende im CAD-Strukturbaum hinzugefügt. 
Bei Bedarf konnten Anwender diese Koordinatensystem-Features dann nachträglich und manuell 
im Featurebaum gruppieren. 
 
Um diesen zusätzlichen Aufwand für einen Anwender zu beseitigen, haben wir die neue Option CS-
Features im CAD-Featurebaum gruppieren zum Coordinate System Wizard hinzugefügt. 
 
Ist diese Option aktiviert, werden die Koordinatensysteme sofort nach Ihrer Erstellung im CAD 
Featurebaum gruppiert und in einer Gruppe mit dem Namen Smap3D CSInfo aufgelistet. 
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Neues im Rohrklasseneditor 

Vollständiges Redesign der Pipe Specification Editor 
Anwendung 

Neues Grundverhalten beim Öffnen von Rohrklassendateien (*.psfx) 
Jede Rohrklasse wird nun in einem separaten Anwendungsfenster geöffnet und nicht wie bisher in 
verschiedenen Registern in einem einzigen Anwendungsfenster. 
Dies vereinfacht die Darstellung und Handhabung mehrerer geöffneter Rohrklassen, zum Beispiel 
auf verschiedenen Bildschirmen. 
 
Damit können Anwendern verschiedene Rohrklassen öffnen, diese vergleichen, und einfacher 
Inhalte und Definitionen zwischen den geöffneten Rohrklassen hin und her kopieren. 
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Neue Benutzeroberfläche 
Für die neue Benutzeroberfläche werden modernste Programmier-Controls (DevExpress UI 
components) verwendet. 
 
Anstelle der bisherigen Menüleiste gibt es eine Multifunktionsleiste (auch Menüband oder Ribbon 
genannt) welche die verfügbaren Funktionen in verschiedenen Registern bereitstellt. 
 

 
 

 
 
 
Die Verwendung verschiedener Themen/Skins für die grafische Darstellung der Pipe Specification 
Editor Anwendung ist nun möglich. 
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Neue andockbare Fensterbereiche 
Die neuen andockbaren Fensterbereiche ermöglichen einen schnellen und direkten Zugriff auf 
Eingabemöglichkeiten und Zusatzfunktionen, welche in den bisherigen Versionen nur durch 
zusätzliches Klicken und in separaten Dialogen zugänglich waren. 
 

Fensterbereich Global 

Der Fensterbereich Global ist standardmäßig immer aktiv, unabhängig vom gewählten 
Bearbeitungsregister. 
Er beinhaltet die Definitionen zu Status, Name und ID einer Rohrklasse. 
 
Neu ist die Definition zu Durchm. Bereich zum Festlegen der anzuzeigenden Durchmesserwerte für 
die Listenfelder. 
Damit kann nun individuell je Rohrklasse gesteuert werden, welche Durchmesserwerte in den 
dazugehörigen Listenfeldern bei der Erstellung und Bearbeitung von Rohrklasseninhalten angezeigt 
werden. 
Bisher wurde in solchen Listenfeldern immer die komplette Liste aus den allgemeinen Einstellungen 
angezeigt. 
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Fensterbereich Details (Inhalt) 

Der Fensterbereich Details (für Inhalte) ist standardmäßig immer aktiv, wenn das 
Bearbeitungsregister Inhalt aktiviert ist. 
Er beinhaltet alle Definitionen für eine ausgewählte Zeile/Komponente. 
Damit wird eine Bearbeitung dieser Definitionen direkt in diesem Fenster ermöglicht, ohne dass 
sich ein Anwender im Bearbeitungsregister Inhalt durch die verschiedenen Zellen/Spalten einer 
Zeile klicken zu muss. 

 
 
 

Fensterbereich Vorschau 

Der Fensterbereich Vorschau ist standardmäßig immer aktiv, wenn das Bearbeitungsregister Inhalt 
aktiviert ist. 
Er beinhaltet die Einstellungen Keine, 2D Vorschau oder 3D Vorschau zur Anzeige der definierten 3D 
Komponente einer ausgewählten Zeile. 
Die anzuzeigenden Komponenten müssen als physikalische 3D-Dateien generiert sein. 
Für nicht generierte Teile (z.B. Muttervarianten) ist keine Vorschau verfügbar. 
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Fensterbereich Eigenschaften (Inhalt) 

Der Fensterbereich Eigenschaften (für Inhalte) ist standardmäßig immer aktiv, wenn das 
Bearbeitungsregister Inhalt aktiviert ist. 
Er zeigt die ausgewählten Eigenschaften der definierten 3D-Komponente für eine ausgewählten 
Zeile. 
Die Festlegung welche Eigenschaften in diesem Fensterbereich angezeigt werden, wird im Editor 
Einstellungen vorgenommen. 
Entsprechend der getätigten Auswahl werden für eine gewählte Zeile/3D-Komponente dann aber 
nur die Eigenschaften angezeigt, für die in der 3D-Datei Werte existieren.  
Leere Eigenschaften (ohne Wert) werden nicht angezeigt. 
 

 
 
 

Fensterbereich Virtuelle Merkmale 

Der Fensterbereich Virtuelle Merkmale ist standardmäßig immer aktiv, wenn das 
Bearbeitungsregister Inhalt aktiviert ist. 
Er erlaubt die direkte Definition und Bearbeitung von virtuellen Merkmalen für eine ausgewählte 
Zeile/Komponente. Bisher war diese Möglichkeit nur über das Kontextmenü Bearbeiten in einem 
separaten Dialog verfügbar. 
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Fensterbereich Zusätzliche Komponenten 

Der Fensterbereich Zusätzliche Komponenten ist standardmäßig immer aktiv, wenn das 
Bearbeitungsregister Inhalt aktiviert ist. 
Er erlaubt die direkte Definition und Bearbeitung von zusätzlichen Komponenten durch die Auswahl 
von 3D Komponenten aus dem Part Provider (Smap3D Part Finder) für einen ausgewählte Zeile. 
Bisher war diese Möglichkeit nur über das Kontextmenü Bearbeiten in einem separaten Dialog 
verfügbar. 

 
 
 

Fensterbereich Details (Isolierung) 

Der Fensterbereich Details (für Isolierungen) ist standardmäßig immer aktiv, wenn das 
Bearbeitungsregister Isolierungen aktiviert ist. 
Er beinhaltet alle verfügbaren Definitionen für eine ausgewählte Isolierung/Zeile. 
Damit wird eine Bearbeitung dieser Definitionen direkt in diesem Fenster ermöglicht, ohne sich im 
Bearbeitungsregister Isolierungen durch die verschiedenen Zellen/Spalten einer Zeile klicken zu 
müssen. 
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Fensterbereich Eigenschaften (Isolierungen) 

Der Fensterbereich Eigenschaften (für Isolierungen) ist standardmäßig immer aktiv, wenn das 
Bearbeitungsregister Isolierungen aktiviert ist. 
Er erlaubt die direkte Definition und Bearbeitung von virtuellen Eigenschaften für eine ausgewählte 
Isolierung/Zeile. 
Bisher war diese Möglichkeit nur über das Kontextmenü Bearbeiten in einem separaten Dialog 
verfügbar. 

 
 
 
 
 
 

Neue Funktion "UI zurücksetzen" 

In der Multifunktionsleiste im Register Einstellungen ist die neue Funktion UI zurücksetzten 
verfügbar. 
 
Diese Funktion stellt die Standardeinstellungen für die Darstellung der Pipe Specification Editor 
Benutzeroberfläche sowie die Anordnung der Bearbeitungsregister und der andockbaren 
Fensterbereiche wieder her. 
 
Nach dem Ausführen von UI zurücksetzten werden diese Änderungen erst nach einem Neustart der 
Pipe Specification Editor Anwendung wirksam. 
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Neuer Dialog Editor Einstellungen 
In der Multifunktionsleiste im Register Einstellungen ist die Schaltfläche Editor Einstellungen 
verfügbar, welche den neuen Dialog Editor-Einstellungen öffnet. 
 

 
 
 
Im linken Bereich dieses Dialogs steht die Auswahl von Eigenschaften als Inhaltspalten zur 
Verfügung, welche im Bearbeitungsregister Inhalt als zusätzliche Informationen angezeigt werden 
können.  
Die angezeigte Liste von Eigenschaften ist abhängig von der aktiven Part Finder Datenbank. 
 
Aus dieser Liste können Eigenschaften auswählt werden, damit diese bei der Erstellung und 
Verwendung von Rohrklassen als zusätzliche Spalten mit Informationen angezeigt werden. 
Ausgefüllt werden diese Spalten nur durch die Verwendung der Funktion Teildaten erneuern, wenn 
in den definierten 3D-Komponenten Werte für die gewählten Eigenschaften vorhanden sind. 
Eine manuelle Eingabe von Werten durch den Anwender im Rohrklasseneditor ist NICHT möglich. 
 
 
Im mittleren Bereich dieses Dialogs steht die Auswahl von Eigenschaften vom Part-Provider zur 
Verfügung. Gemäß der Auswahl werden dann im Fensterbereich Eigenschaften, für eine gewählte 
Zeile/3D-Komponente diese Eigenschaften angezeigt, wenn dafür in der 3D-Datei Werte existieren. 
 
 
Im rechten Bereich dieses Dialogs stehen weitere Einstellungen zur Verfügung, welche das 
Verhalten der Pipe Specification Editor Anwendung beeinflussen. 
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Register Allgemein 
Das neue Bearbeitungsregister Allgemein enthält zusammengefasst die gleichen Definitionen und 
Funktionen, die bisher in den einzelnen Registern Eigenschaften und Virtuelle Merkmale verfügbar 
waren. 

Neue Grundfunktionen 

Neu hinzugekommen sind die sehr leistungsstarken Sortier-, Filter-, und Suchfunktionen für die 
Inhalte und Spalten der beiden Bereiche. 
Verfügbar sind diese in einem neuen Kontextmenü, welches aufgerufen werden kann, wenn sich 
der Mauszeiger über der jeweiligen Kopfzeile einer Spalte befindet. 
 
Befindet sich der Mauszeiger über anderen Zeilen oder Zellen in den Bereichen, so erscheinen die 
bekannten Kontextmenüs mit den Bearbeitungsfunktionen. 
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Register Inhalt 
Das Bearbeitungsregister Inhalt enthält im Grunde die gleichen Definitionen und Funktionen wie in 
den vorherigen Versionen. 

Neue Grundfunktionen 
Neu hinzugekommen sind die sehr leistungsstarken Sortier-, Filter-, und Suchfunktionen für die 
Inhalte und Spalten. 
Verfügbar sind diese in einem neuen Kontextmenü, welches aufgerufen werden kann, wenn sich 
der Mauszeiger über der Kopfzeile einer Spalte befindet. 
 
Befindet sich der Mauszeiger über anderen Zeilen oder Zellen, so erscheint das bekannten 
Kontextmenü mit den Bearbeitungsfunktionen für die Inhalte. 
 

 
 
 
Des Weiteren kann die Spaltenreihenfolge in diesem Register nun flexibel per Drag und Drop nach 
Wunsch angeordnet werden. 
Trotzdem empfehlen wir, die Spalten Schlüsselname, Durchmesser, Red. Durchmesser und Part 
Provider als die ersten vier Spalten in einer benutzerspezifischen Reihenfolge beizubehalten. 
 
Als weitere Neuerung können auch andere oder zusätzliche Spalten (Eigenschaften als 
Inhaltsspalten, siehe Editor Einstellungen) aus den 3D-Komponenten für die Anzeige von 
Informationen verwendet werden. 
Ausgefüllt werden diese Eigenschaften nur durch die Verwendung der Funktion Teildaten 
erneuern, wenn in den definierten 3D-Komponenten Werte für die gewählten Eigenschaften 
vorhanden sind. 
Eine manuelle Eingabe von Werten durch den Anwender im Rohrklasseneditor ist NICHT möglich. 
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Eine benutzerspezifisch zusammengestellte und gespeicherte Spaltenreihenfolge wird dann auch 
beim Verwenden der Rohrklasse in Piping so angezeigt (z.B. bei den Befehlen Rohrleitung 
generieren, Rohrleitung bearbeiten, usw.) 
 

 
 
 
 
 
 

Neue Funktion "Einträge markieren ohne Dateien" 
In der Multifunktionsleiste im Register Rohrklasse wurde zusätzlich zu den bekannten 
Markierungsfunktionen (Nicht eindeutig, Fehlt in DB, Ohne Rohre), die neue Funktion Einträge 
markieren Ohne Datei eingebaut. 
 
Startet ein Anwender diese Funktion so werden alle vorhandenen Zeilen ohne zugewiesene 3D-
Komponente markiert/hervorgehoben. 
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Register Optionen 
Das Bearbeitungsregister Optionen enthält im Grunde die gleichen Definitionen und Funktionen 
wie in den vorherigen Versionen. 

Neue Grundfunktion 
In der Spalte Bereich, werden nun mit der Funktion Generieren (Kontextmenü) automatisch alle 
Pflicht-Auswahlfelder zur Erzeugung der weiteren Bereiche (zusätzlich zu Global) verwendet. 
 
Auf der rechten Seite werden nun die für einen ausgewählten Bereich verfügbaren Optionen in 
einer Tabellenansicht angezeigt. 
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Neue Option "Änderungen von Anwendern beim Aktualisieren der 
Isolierung beibehalten" 
Für den Bereich Global ist die neue Option Änderungen von Anwendern beim Aktualisieren der 
Isolierung beibehalten hinzugekommen. 
 

 
 
Ist diese Option nicht aktiv (ohne Haken), so werden wie bisher auch, mit jedem Ausführen einer 
der Piping Funktionen Aktualisieren/Alles aktualisieren oder Rohrleitungen neu berechnen, 
automatisch etwaige manuelle Änderungen an generierten Isolierungsbauteilen, auf die in der 
Rohrklasse definierten Werte zurückgesetzt. 
 
Von einigen Kunden haben wird in der Vergangenheit dazu die Rückmeldungen erhalten, dass sie 
Isolierungsbauteile für andere/abgewandelte Zwecke verwenden wollen und deshalb um eine 
Möglichkeit bitten, dass automatische Zurücksetzen nach manuellen Geometrieänderungen an 
Isolierungsbauteilen abzuschalten. 
 
Dafür wurde diese neue Option hinzugefügt. 
Ist diese Option aktiviert (mit Haken), so werden manuelle Änderungen an generierten 
Isolierungsbauteilen beim Ausführen einer der Piping Funktionen Aktualisieren/Alles aktualisieren 
oder Rohrleitungen neu berechnen beibehalten und nicht auf die Standardwerte in der Rohrklasse 
zurückgesetzt. 
 
Diese neue Option funktioniert nicht rückwirkend für Rohrleitungen mit Isolierungsbauteilen, 
welche bereits in einer vorherigen Piping Version generiert wurden. 
 
Es ist notwendige das Rohrleitungen und Isolierungsbauteile mit einer Rohrklasse generiert werden, 
in der diese Option ab Version 2025 enthalten und aktiviert ist. 
 
Beibehalten werden dann manuelle Änderungen an der Geometrie (am Außendurchmesser und der 
Wandstärke bzw. des Innendurchmessers), der Farbgebung, sowie den Dateieigenschaften von 
Isolierungsbauteilen. 
Alle anderen etwaig geänderten Parameter von generierten Isolierungsbauteilen werden weiterhin 
auf die Standardwerte in der Rohrklasse zurückgesetzt. 
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Geänderte Option "Bögen aus Rohrklasse automatisch platzieren" 
In den Bereichen Global und den jeweiligen Durchmessern wurde die bisherige Option zu Bögen 
aus Rohrklasse automatisch platzieren umgearbeitet. 
Damit wurden der Name, die Grundeinstellung und die Wirkungsweise dieser Option auf eine 
positive Bedeutung geändert. 
 
Im Detail bedeutet das: 

• Ist diese Option aktiviert (mit Haken), so werden die definierten Bogenbauteile automatisch 
platziert. 

• Ist diese Option nicht aktiviert (ohne Haken), so werden die definierten Bogenbauteile nicht 
automatisch platziert. 
Standardmäßig wird Piping dann gebogene Rohre generieren, was im jeweiligen Endergebnis 
jedoch noch von weiteren ggf. aktiven Optionen abhängig ist. 

 
 

Geänderte Option "Flansche an verknüpfte Leitungsenden automatisch 
platzieren" 
In den Bereichen Global und den jeweiligen Durchmessern wurde die bisherige Option zu Flansche 
an verknüpfte Leitungsenden automatisch platzieren umgearbeitet. 
Damit wurden der Name, die Grundeinstellung und die Wirkungsweise dieser Option auf eine 
positive Bedeutung geändert. 
 
Im Detail bedeutet das: 

• Ist diese Option aktiviert (mit Haken), so werden die definierten Flanschbauteile automatisch 
an verknüpfte Rohrleitungsenden platziert. 

• Ist diese Option nicht aktiviert (ohne Haken), so werden keine Flanschbauteile automatisch an 
verknüpfte Rohrleitungsenden platziert. 
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Geänderte Option "Ausgewählten Flansch an verknüpfte Leitungsenden 
platzieren" 
In den Bereichen Global und den jeweiligen Durchmessern wurde diese bestehende Option 
geändert und erweitert. 
 
Als Neuerung sind die im dazugehörigen Listenfeld angezeigten Werte nicht mehr fest vorgegebene 
Namen, sondern die in der Rohrklasse verwendeten Schlüsselnamen, welche mit den QuickPlace-
Methoden Flansch und Gegenflansch verknüpft sind. 
 
Verwendet ein Unternehmen in Rohrklassen spezifische Schlüsselnamen, welche mit den oben 
genannten QuickPlace-Methoden verknüpft sind, so erscheinen nun automatisch diese spezifischen 
Schlüsselnamen im dazugehörigen Listenfeld und können für diese Option individuell ausgewählt 
werden. 
 
 
 
 

Geänderte Funktion der Schaltfläche "Standard" für Biegeradius 
Die bisherige Schaltfläche Voreinstellung für Biegeradius wurde entfernt und geändert. 
Nun ist diese als Schaltfläche Standard ausschließlich in den Optionen je Durchmesserbereich für 
die dazugehörige Definition des Biegeradius verfügbar. 
Im Bereich Global ist die Schaltfläche nicht verfügbar. 
 
Wird für einen Durchmesser die Option Biegeradius aktiviert, so wird dazu in der rechten Spalte die 
Schaltfläche Standard aktiv. 
 
Durch Klick auf die Schaltfläche Standard wird aus dem ersten für diesen Bereich definierten 
Bogenbauteil (im Register Inhalt) dessen Wert für den Biegeradius aus der Part Finder Datenbank 
gelesen und in die dazugehörige Zelle geschrieben. 
 
Diese Funktion soll einen Anwender dabei unterstützen, schnell und einfach den Biegeradius des für 
den gewählten Bereich verwendeten Bogenbauteils zu ermitteln. 
Eine manuelle Eingabe von Werten durch den Anwender ist weiterhin möglich. 
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Register Isolierungen 
Das Bearbeitungsregister Isolierungen enthält im Grunde die gleichen Definitionen und Funktionen 
wie in den vorherigen Versionen. 

Neue Grundfunktion 
Über ein neues Kontextmenü können nun vorhandene Zeilen mit Isolierungsdefinitionen kopiert 
und innerhalb dieses Registers eingefügt (dupliziert) werden. 
 
Des Weiteren können diese nun auch kopiert (Zwischenablage) und in einer andere separat 
geöffnete Rohrklasse in deren Bearbeitungsregister Isolierungen eingefügt werden. 
Damit wird die Wiederverwendung von bestehenden Isolierungsdefinitionen innerhalb einer 
Rohrklasse und zwischen verschiedenen Rohrklassen wesentlich vereinfacht. 
 

 
 
 
Zwischen den bekannten Spalten Name und Wandstärke, befindet sich jetzt die neue Spalte 
Rohrdurchmesser. 
In dieser Spalte wird der Außendurchmesser des im Register Inhalt definierten Rohrbauteils für die 
jeweilige Isolierung (Bereich) angezeigt. 
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Dieses neue Feld ist schreibgeschützt und der Wert kann nur über die dazugehörige Schaltfläche 
Aktualisieren im Fensterbereich Details ausgefüllt bzw. abgerufen werden. 
Eine manuelle Eingabe von Werten durch den Anwender ist in dieser Spalte nicht möglich. 
 

 
 
 
 
 

Geänderte Funktion der Schaltfläche Voreinstellung für Isolierungen 
Die bisherige Schaltfläche Voreinstellung für Isolierungen wurde neu als Schaltfläche Standard in 
Namen und Funktion geändert. 
 
Zur Berechnung des Standardwertes für die Wandstärken der jeweiligen Isolierungen wird nun der 
halbe Durchmesser des dazu definierten Rohrbauteils verwendet. 
 
Die anderen Berechnungen zur Ermittlung der Standardwerte für Isolierungsdefinitionen durch 
diese Schaltfläche sind gleichgeblieben. 
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Neues in Smap3D Piping 

Option "Bögen aus Rohrklasse automatisch platzieren" für 
Anwender verfügbar 
Bisher war die Option Bögen aus Rohrklasse automatisch platzieren ausschließlich im 
Rohrklasseneditor beim Erstellen oder Bearbeiten einer Rohrklasse verfügbar. 
Ein Piping Anwender konnte den Status dieser Option (Aktiv oder nicht aktiv) beim Generieren oder 
Bearbeiten einer Rohrleitung bisher nicht beeinflussen. 
 
Neu mit Version 2025 haben wir für die Piping Anwender den Zugriff auf diese Option in den 
Fenstern Rohrleitung(en) generieren und Rohrleitung bearbeiten ermöglicht. 
 
Nun kann ein Anwender unter Verwendung der gleichen Rohrklasse je Rohrleitung wählen, ob die 
Leitung mit den definierten Bogen/Winkel Fittings generiert wird, oder wenn nicht dann ein 
gebogenes Rohr erstellt wird (was im jeweiligen Endergebnis jedoch noch von weiteren ggf. aktiven 
Optionen abhängig ist). 
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Erweitertes und neu angeordnetes Piping-Kontextmenü 
Das Piping-Kontextmenü wurde in Version 2025 mit zusätzlichen Funktionen erweitert und die 
bisher darin enthaltenen Funktionen wurde neu angeordnet. 
 
Neu hinzugekommen sind die Funktionen Alles reduzieren und Alles erweitern.  
Deren Ergebnis ist abhängig davon ob zuvor Rohrleitungspfade ausgewählt wurden oder nicht. 

• Sind ein oder mehrere Rohrleitungspfade gewählt, so erweitert/reduziert diese Funktion nur 
die Struktur der gewählten Pfade. 

• Ist vor dem Ausführen nichts ausgewählt, so werden die Strukturen aller in der aktiven 
Baugruppe verfügbaren Rohrleitungspfade erweitert/reduziert. 
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